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Приложение № 3

УТВЕРЖДЁН
приказом Главного управления МЧС России по Ярославской области
от ________20___№_______


Порядок организации работы по подключению, размещению и обслуживанию оборудования системы передачи извещений о пожаре

Настоящий порядок организации работы по подключению, размещению и обслуживанию оборудования системы передачи извещений о пожаре (далее – Порядок) определяет перечень мероприятий по организации автоматического дублирования сигнала о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны, взаимодействие при эксплуатации пультов централизованного наблюдения между подразделениями Главного управления МЧС России по Ярославской области (далее – Главное управление) и организациями, осуществляющими работы по автоматическому дублированию сигнала о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны.

1. Термины и определения

Используемые в настоящем Порядке термины и определения имеют следующие значения:
система пожарной сигнализации (далее - СПС) - совокупность взаимодействующих технических средств, предназначенных для обнаружения пожара, формирования, сбора, обработки, регистрации и передачи в заданном виде сигналов о пожаре, режимах работы системы, другой информации и выдачи (при необходимости) сигналов на управление техническими средствами противопожарной защиты, технологическим, электротехническим и другим оборудованием;
система передачи извещений о пожаре (далее – СПИ) - совокупность технических средств, предназначенных для передачи по каналам связи и приема в пункте централизованного наблюдения или в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, извещений о пожаре на охраняемом объекте (объектах), служебных и контрольно-диагностических извещений, а также (при наличии обратного канала связи) для передачи и приема команд телеуправления;
подразделение пожарной охраны – пожарно-спасательный отряд (пожарная часть) Государственной противопожарной службы;
объект защиты – здания, к которым установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре;
мониторинговая организация - организация, оказывающая услуги по построению и техническому обслуживанию системы мониторинга вывода сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны
собственник – лицо, владеющее, пользующееся и распоряжающееся на законном основании объектом защиты;
пульт централизованного наблюдения (далее – ПЦН) – аппаратно-программный комплекс, являющийся составной частью системы мониторинга, включающий персональный компьютер и специализированное программное обеспечение и предназначенный для приема, обработки, регистрации извещений и отображения в заданном виде тревожной, пожарной и сервисной информации, а также при наличии обратного канала для передачи команд управления;
прибор объектовый оконечный (далее – ПОО) – техническое средство, являющееся компонентом СПИ, устанавливаемое на объекте защиты, обеспечивающее прием извещений от системы пожарной автоматики объекта, передачу принятой информации по каналу связи напрямую или через ретранслятор на ППО;
прибор пультовой оконечный (далее – ППО) – техническое средство, являющееся компонентом СПИ, обеспечивающее прием извещений от ПОО, их преобразование и дальнейшую передачу на автоматическое рабочее место пункта связи подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы, обеспеченное организационно-техническими средствами приема и передачи сигналов; 
Считать прохождение сигнала на ПЦН ложным в следующих случаях:
прохождение сигнала без видимых (установленных) причин  на момент прибытия подразделений пожарной охраны;
прохождение сигнала «ПОЖАР» при срабатывании 1 (одного) автоматического пожарного извещателя СПС (без перехода в режим «ВНИМАНИЕ»);
прохождение тестовых сигналов при обслуживании СПС обслуживающей или мониторинговой компаниями (без предварительного уведомления диспетчерской службы и подразделения пожарной охраны);
прохождение сигнала при отключении (скачков) электроэнергии на объекте защиты;
прохождение сигнала вследствие скопления пыли на автоматических пожарных извещателях;
прохождение сигнала вследствие попадания пыли в автоматические пожарные извещатели при проведении строительных работ на объекте защиты.
Считать прохождение сигнала на ПЦН ложным, в следствии нарушения противопожарного режима:
прохождение сигнала при подгорании пищи;
прохождение сигнала при курении;
прохождение сигнала при активации ручного пожарного извещателя в хулиганских целях;
прохождение сигнала при контролируемом разведении открытого огня в помещении. 

2. Порядок подключения ПОО к ППО

Собственник объекта защиты подаёт заявление о подключении системы пожарной сигнализации (приложение №1 к порядку) в соответствии с Порядком организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, утвержденным постановлением Правительства Ярославской области от 27 сентября 2022 г. № 820-п.
Рабочая группа по организации приема сигналов о возникновении пожара на объектах защиты в подразделения Главного управления (далее – рабочая группа) в течение 1 месяца принимает решение о возможности приема сигнала о пожаре в подразделение Главного управления и в случае положительного решения предоставляет возможность подключения СПС объекта защиты.
Собственник организует и проводит процедуры по выбору мониторинговой организации на поставку и монтаж ПОО, обеспечивающей автоматическое дублирование сигнала о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны с использованием СПИ.
Мониторинговая организация,  заключившая договор с собственником по автоматическому дублированию сигнала о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны:
осуществляет поставку ПОО с характеристиками соответствующими техническим условиям (приложение №2 к порядку);
выполняет монтажные работы по монтажу и подключению СПС к ПОО;
сдаёт выполненные работы собственнику.
В случае принятия решения о невозможности подключения объекта защиты к СПИ собственнику направляется мотивированный ответ с указанием причин, послуживших основанием для принятия такого решения.
После устранения причин, послуживших основанием для возврата документов, необходимых для подключения СПС объекта защиты, собственник повторно направляет документы, предусмотренные постановлением Правительства Ярославской области от 27 сентября 2022 г. № 820-п.


[bookmark: _GoBack]3. Порядок устранения неисправностей при эксплуатации пультового оборудования, установленного в структурных подразделениях Главного управления

	Диспетчер ПЦН подразделения пожарной охраны и мониторинговой организации при выявлении неисправности СПИ (отсутствие сигнала или неоднократное прохождение ложного сигнала) совместно принимают меры по устранению неисправностей, путём оповещения собственника для принятия мер по устранению неисправности в кратчайшие сроки.
Диспетчер ПЦН подразделения пожарной охраны и мониторинговой организации в установленном порядке докладывает руководству о:
возникновении неисправности при приеме сигнала;
неоднократном (более 3-х раз подряд в течение 30 календарных дней) прохождении ложного сигнала.
Руководитель подразделения пожарной охраны на основании докладов диспетчера ПЦН доводит информацию о неисправности СПИ вследствие нарушения противопожарного режима до сотрудников отдела надзорной деятельности по территориальному закреплению.
В случае невыполнимости оперативного восстановления СПИ собственник в течение суток с момента получения информации о неисправности, направляет письменное заявление об отключении СПС от ПОО мониторинговой организации, о чем уведомляет  подразделение пожарной охраны, а так же принимает дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности объекта.
Сведения о дате и причине отключения объекта защиты заносятся в журнал учета пожарных извещений принятых на ПЦН, оформляемом по рекомендуемому образцу (приложение № 8 к приказу).
Отключение объекта защиты в случае реконструкции, ремонта помещений или прекращения существования собственника включает в себя подачу собственником за 10 (десять) рабочих дней в мониторинговую организацию заявки на отключение СПС от СПИ с указанием причины: реконструкция, ремонт помещений или прекращение его существования с обязательным уведомлением подразделение пожарной охраны.
 Повторное подключение производится в установленном порядке, после устранения всех недостатков.



Заместитель  начальника Главного управления
(по Государственной противопожарной службе)
полковник внутренней службы                                                  С.В. Борковский
