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Приложение № 2
к разделу 2 Порядка организации по подключению, размещению и обслуживанию оборудования для автоматического дублирования сигнала о возникновении пожара


ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на монтаж  оборудования для организации автоматического дублирования сигнала о возникновении пожара в подразделения Главного управления

	
	

	Наименование работ:           
	Монтаж оборудования для организации автоматического дублирования сигнала о возникновении пожара в подразделения Главного управления

	Объемы работ:
	1) Монтаж объектовой станции СПИ на объекте ____________________
2) Вывод сигнала о возникновении пожара в  подразделения Главного управления

	Место проведения работ:  
	Согласно ниже прилагаемому списку

	Наименование оборудования 
подлежащего монтажу:
	Станция объектовая радиосистемы передачи извещений (РСПИ) 

	Производитель: 	
	ЗАО «Аргус-Спектр» (г.С-Петербург)

	Комплектация оборудования
	Заводская комплектация, 1 комплекта в сборе:
1. Радиомодем (146 – 174 МГц) рабочая частота, излучаемая мощность– 37+/- 1 дБм, до 5Вт. 
2. Модуль трансивера TP/XF-78 
3. Модуль МВК-RS
4. Аккумулятор 12В, 7 А.ч
5. Джампер 
6. Антенна (174)
7. Расходные материалы, принадлежности комплекта:
Шуруп универсальный 4х40 3шт,
Дюбель пластмассовый 3шт
Вставка плавкая (предохранитель) ВП1-1-3,5А или эквивалент 1 шт.
Вставка плавкая (предохранитель) ВПТ6-10-2А 1 шт.
Вставка плавкая (предохранитель) S506-250-R-B 1 шт. 
Резистор С2-33Н-0,25-2,4 кОм 16 шт.
Стяжка ALT-1025 5 шт. 
Кабель USB 2.0 (A mini B) 1 шт. 
Программное обеспечение – компакт-диск 1 шт.
Паспорт 1 шт. 
Руководство по эксплуатации 1 шт. 

	Технические данные по комплектации:
	Поддерживаемое приемно-контрольное оборудование:
- внутриобъектовая радиосистема охранно-пожарной сигнализации «Стрелец»
- внешние приемно-контрольные приборы по сигнальным входам модуля МВК-RS
-интегрированная система безопасности «Стрелец-интеграл»
Автоматическое управление мощностью радиоизлучения
Контроль вскрытия корпуса.
Диапазон рабочих температур -20 …+50 
Электропитание станций системы – от сети переменного тока и встроенного аккумулятора.
Передача извещений от установленного на объекте оборудования охранно-пожарной сигнализации на ПЦН РСПИ.
передача команд управления от ПЦН РСПИ к объектовому оборудованию (двусторонний канал связи).

	Требования к монтажу оборудования
	Монтаж, установку производить при отключенном основном и резервном напряжениях электропитания. Желательно, чтобы станция располагалась на верхнем этаже здания. Приемопередающая объектовая станция устанавливается на вертикальной поверхности. Подключить защитное заземление к корпусу станции, колодке питания и крышке. При установке необходимо соблюдать следующие требования:
1. нельзя устанавливать приемопередающую станцию в непосредственной близости от отопительных приборов.
2. вблизи станции не должно быть источников радиопомех
3. запрещается использовать вставки плавкие, не соответствующие номинальному значению

	Каналы подключения к системе противопожарного мониторинга
	Основной радиоканал 
Резервный канал – автоматический выбор РСПИ маршрута доставки радиосигналов (динамическая маршрутизация) с возможностью анализа условий распространения радиосигналов и выбор наиболее выгодного пути их передачи. 

	Основной радиоканал 

	Радиоканал на выделенных МЧС по Ярославской области  радиочастотах 146-174 МГц 

	Требования к оборудованию и производству работ:

	1
	Применяемое оборудование, изделия крепежа, должны соответствовать требованиям СаНПиН. 

	2 
	Обязательное предоставление графика производства работ, с указанием  сроков выполнения работ.

	3
	Обязательное ведение «Журнала работ» с составлением актов скрытых работ.

	4
	При выполнении работ соблюдать все необходимые требования правил и норм  охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии  и экологического законодательства.

	5
	Обязательное проведение пуско-наладочных работ на  доступ объектового оборудования РСПИ   в  подразделения Главного управления  при условии модернизации действующей системы пожарной сигнализации на совместимость  с  Объектовым оборудованием «Стрелец-Мониторинг».

	6
	Срок гарантии качества выполненных работ – 2 года.

	7
	Наличие у Исполнителя допуска к работе с оборудованием РСПИ от завода изготовителя.

	8
	Сдача работ осуществляется по подписанному акту о приеме сигнала о возникновении пожара с объектов Заказчика   в  подразделения Главного управления



Место проведения работ:
	№
	Наименование объекта
	Адрес
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